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FS-Ventil montiert (Art.-Nr: 83144): ohne Position 1 (Schlisselring)
FS-Ventil justiert (Art.-Nr: 83145): mit Position 1 (Schlisselring)
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» Schraubensicherungs-

lack rot (#20997)

8 | 1 |Dichtring DIN3869 - 14x15 - FKM - 90SH | 84540
1 | 1 |Ventilkorper 073-3188 83140
6 | 1 |Druckfeder 31-6-07 21110
5 | 1 |Dichtung 89,5x4 FS-Ventil 31-6-05 20990
L | 1 |Federdruckschraube FS-Ventil |31-6-04 20980
3 | 1 |StoBel FS-Ventil 31-6-03 20970
2 | 1 |Kolben FS-Ventil 31-6-02 20960
1 1 |Schlusselring FS-Ventfil 21100
Pos.|Anz. Beschreibung Bauteil.-Nr./ Norm MELAG
2 18/0789 AEV-039-18 Anderung der AFENF. des Schrachensichertngslacks
Rev | Anfragsm. AV Beschreibung/ Description
fir Geratetyp(en] A“gemeinfl‘?leranz Halbzeug WerksToff
073 h

MELAG

competence in hygiene

MELAG Medizintechnik oHG
10829 Berlin, Geneststr. 6-10
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Datum

Hermann 100420 |Kuhring 1004208 |Liebetrau 11.04.2018
Benennung ) , , ,
FS-Ventil montiert/ justiert

FS-Ventil 3,0 bar; Profildichtung
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